
Notlar: * CERABOND 2000 üzeri yağlı boyalar nemli 
(genellikle rutubetli) yüzeylerde veya su altı alanlarında 
önerilmez.

CERABOND
2000

Ürün tanımı:
CERABOND 2000, çeliğe mekanik olarak yapıştırılan inorganik pas önleyici bir kaplama üreten ve kabarma ve 
yapışma kaybı olmadan korozyona karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlayan, ısıya dayanıklı alaşım ve ısıya 
dayanıklı silikat çözeltisinin bir kombinasyonudur. Organik üst katlar ve inorganik üst katlar ile uyumludur.

CERABOND 2000, ısıya son derece dayanıklıdır (800 derece C'ye kadar) ve ikincil yüzey hazırlama 
maliyeti düşürülebilir. Mükemmel kaynak ve kesme özelliklerine sahiptir ve kaynakçı için 
sağlık tehlikesi oluşturmaz.

CERABOND 2000, Lloyd’s Gemi Sicil Dairesi tarafından kaynak için uygun bir atölye astarı olarak onaylanmıştır.

TEKNİK VERİ

Tür : Hızlı kaynaklanabilir ve ısıya dayanıklı inorganik çinko silikat atölye astarı.
Önerilen kullanım : Püskürtme ile temizlenmiş çeliğin birincil koruması için atölye astarı olarak.
  Organik ve inorganik kaplamalar için genel amaçlı pas önleyici astar ve ayrıca 
  ısıya dayanıklı boya olarak.

Yüzey Hazırlama : Püskürtme temizliğinden önce yüzey temiz, kuru ve yağdan ve gresten arındırılmış 
  olmalıdır. ISO-Sa 2.5 uyarınca boyama sırasında görsel bir standartta aşındırıcı 
  püskürtme temizliği uygulayın. 30 ile 75 mikron arası yüzey pürüzlülüğü önerilir. 

Fiziksel Veri : Renk : Yeşil, Gri, Kahverengi, Mor
  Tutuşma noktası : 18°C (Karışık)
  Hacim katıları % : 33 ±2  
  VOC (Teorik) : 628 g/l.(Yöntem 24)

Uygulama bilgileri : Karıştırma oranı : Macun: 39 Baz: 61  (hacim ile) 
  Tiner Minimum : NORGANİK ATÖLYE TİNERİ  
  Sıcaklık : -5ºC - 40ºC, tercihen 0ºC - 40 °C
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası + minimum 3°C, Maks.: 60ºC (tercihen 50ºC)
  Maksimum nem : Maksiminimum 85% R.H. 
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme
     Karıştırırken bazı macuna ekleyin.
     Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 617, 929, veya diğer dengi.
  Boya çıktı basıncı : 3.8 - 8.9 MPa
  İnceltme : 5 - 35 % hacim ile

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum Maksimum 

  Film Kalınlığı, ıslak : 30  91 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 10  30 μm
  Kaplama Oranı : 33,0  11,00 m2/l
  (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: -
Tercih Edilen Son Kat: Ürünlerimizin çoğu veya muadilleri. 
Ancak, yağlı reçineli veya vinil boyalar uygulandığında lütfen önce CMP'ye danışınız. 
Paketleme: İki Paketli Ürün 

BOYANET


