
CHARFOMAX 
SH 100

Ürün tanımı:
CHARFOMAX SH-100, yapısal çelik işleri için yangın koruması sunan, hızlı kuruyan, solvent bazlı, şişen bir 
kaplamadır. Kaplama, yalıtkan katmanlar ve yanıcı olmayan termal bariyerler oluşturarak alevin ve ısının alt 
tabaka ile temasını 2 saate kadar engeller.

TEKNİK VERİ

Tür : Akrilik şişen yangın geciktirici boya 
Önerilen kullanım : Çelik yapılar için yangın koruma boyası. 
Yüzey Hazırlama : Toz, motor yağı, yağ vb. Gibi tüm yüzey kirleticiler temizlenmelidir.

Fiziksel Veri : Renk : Beyaz
  Tutuşma noktası : 3°C
  Hacim katıları % : 70 ±2
  VOC (Teorik) : 320 Teorik

Uygulama bilgileri : Tiner Minimum : CHARFOMAX TİNER
  Sıcaklık : -5ºC  
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası+ minimum 3°C 
  Maksimum nem : 85% R.H.  
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme, Fırça, rulo

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 321-425
  Boya çıktı basıncı : Min.3000 Psi (210kg/cm²)
  İnceltme : 0 - 10% (hacim ile)

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum

  Film Kalınlığı, ıslak : 1429 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 1000 μm
  Kaplama Oranı : 0,7 m²/l 
  (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: EPICON ZINC serisi, BANNOH serisi, ROSWAN QD HB.

Tercih Edilen Son Kat: BANNOH serisi, UNY MARINE serisi, ACRI 700 FINISH.

Paketleme: Tek Paketli Ürün

BOYANET


