
Notlar: * Fırça uygulaması durumunda, belirtilen film 
kalınlığını elde etmek için daha fazla katman gerekebilir. 
Kenarları ve kaynakları boyarken şerit kaplama önerilir.
Depo içleri gibi kapalı alanlarda, kürlemeyi desteklemek 
için çözelti buharlarını gidermek için kürleme sırasında 
havalandırma gereklidir.

EPICON T 800
HS GF

Ürün tanımı:
EPICON T-800 HS-GF, sertlik, aşınma direnci gibi mükemmel fiziksel özelliklerin yanı sıra tuzlu suya, temiz suya, 
petrol ürünlerine, ham petrole, alkalilere ve zayıf asitlere karşı kimyasal direnç sunan bir epoksi fenolik kaplamadır. 
EPICON T-800 HS- GF, 230ºC 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.

TEKNİK VERİ

Tür : Cam pullarla güçlendirilmiş epoksi fenolik depo kaplaması.
Önerilen kullanım : Yüksek sıcaklık dayanımının gerekli olduğu petrol ve kimyasal depolar, 
  çeşitli su depoları ve yalıtım altındaki borular için koruyucu kaplama olarak.

Yüzey Hazırlama : En iyi sonuçlar ISO-Sa 2.5'e göre kum püskürtme uygulanmış çelikte elde edilir.

Fiziksel Veri : Renk : Kızıl Kahve, Açık Gri
  Tutuşma noktası : 18°C (Karışık)
  Hacim katıları % : 66 ±2 (ISO : 3233 (1998))  
  VOC (Teorik) : 349 Teorik

Uygulama bilgileri : Karıştırma oranı : Baz: 86  Sertleştirici: 14 (hacim ile)
  Karıştırma oranı : Baz: 90  Sertleştirici: 10 (hacim ile) 
  Tiner Minimum : EPOKSİ TİNER B  
  Sıcaklık : -5ºC - 40ºC, tercihen 0ºC - 40 °C
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası + minimum 3°C
  Maksimum nem : 85% R.H. 
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme, fırça*, rulo
     Karıştırırken baza sertleştiriciyi ekleyin.
     Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 631 - 635
  Boya çıktı basıncı : 14.7 - 17.7 MPa
  İnceltme : 0 - 10% (hacim ile)

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum Maksimum 

  Film Kalınlığı, ıslak : 152  303 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 100  200 μm
  Kaplama Oranı : 6,6  3,3 m2/l
  (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: -
Tercih Edilen Son Kat: EPICON T-800 HS-GF 
Paketleme: İki Paketli Ürün 

BOYANET


