
Notlar: * Fırça veya rulo ile uygulanırken, iyi bir kapsama 
için çoklu katlara gerek olabilir.

EVAMARINE

Ürün tanımı:
EVAMARINE, Alkit reçinesi ve mükemmel yapışma özelliği, hava koşullarına dayanıklılık ve mükemmel renk 
tutma esaslı bir son kattır.

TEKNİK VERİ

Tür : Alkit reçine finiş boyası. 
Önerilen kullanım : Dış ahşap ve çelik yüzeyler üzerinde son kat. 
Yüzey Hazırlama : Toz, motor yağı, yağ vb. Gibi tüm yüzey kirleticiler temizlenmelidir. 
  Yağı giderin ve temiz su ile yıkayın ve kurutun.
  Aynı zamanda uygun mevcut kaplama üzerinde kullanılabilir.

Fiziksel Veri : Renk : Belirtildiği üzere
  Tutuşma noktası : 3°C
  Hacim katıları % : 55 ±2
  VOC (Teorik) : 405 g/l.

Uygulama bilgileri : Tiner Minimum : DENİZ TİNERİ
  Sıcaklık : -5ºC  
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası+ minimum 3°C 
  Maksimum nem : 85% R.H.  
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme, Fırça, rulo

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 615 - 819
  Boya çıktı basıncı : 11.0 - 14.0 MPa
  İnceltme : 0 - 7% hacim ile

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum Maksimum 

  Film Kalınlığı, ıslak : 45  91 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 25  50 μm
  Kaplama Oranı : 22,0  11,0 m2/l
  (teorik)   (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: LZI ASTAR, ROSWAN QD HB, BANNOH 200.

Tercih Edilen Son Kat: Alkit reçine bazlı astar vb.

Paketleme: Tek Paketli Ürün

BOYANET


