
ACRI 700
FINISH 

Ürün tanımı:
Tek bileşenli, f iziksel olarak kuruyan akrilik kaplama.
İyi parlaklık tutma özelliğine sahip yarı parlak bir yüzeye sahiptir. Hızlı kurur.
Mükemmel hava koşullarına dayanıklılık ve renk tutma özelliğine sahip atmosferik ortamlarda 
son kat olarak kullanılır.

Tipik kullanım:
Beton ve çelik yapılar için akrilik son kat boya.

FİZİKSEL VERİ

Önerilen alt tabaka koşulları:
Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. 
Boya uygulamasından önce tüm yüzeyler ISO 8504:2019’a göre değerlendirilmeli ve işlenmelidir.

Astarlanmış Yüzeyler:
Astar yüzeyi kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalı ve belirtilen üst kat aralıklarında 
Acri 700 Finish uygulanmalıdır (ilgili ürün bilgi sayfasına bakınız). 
Acri 700 Finish uygulamasından önce arıza, hasar vb. alanlar belirtilen standarda göre hazırlanmalı ve yama 
astarlanmalıdır.

Bileşen sayısı :

Renkler :

Parlaklık :

Hacim katıları % :

Teorik yayılma oranı :

Parlama noktası :

Özgül ağırlık :

Dokunacak kadar kuru :

Tamamen kürlenmiş :

VOC (Teorik) :

Tek Paket Ürün

Belirtildiği gibi

Yarı-parlak

40 ±2

8 m²/l - 50 μm

30°C

0.99 kg/l - 1.1 kg/l (renge bağlıdır)

20 °C’de 1 saat

20°C’de 9 saat

560 g/l

BOYANET


