
Ürün tanımı:
- Silikon reçine ve alüminyum pigmentlere dayalı ısıya dayanıklı boya, 1 paket ve 2 paket halinde mevcuttur 
(uygulama verilerindeki notlara bakınız) ve aşağıdakileri sunar:
- 650°C'ye kadar sıcaklıklara karşı mükemmel ısı direnci,
- İnorganik çinko açısından zengin boyalarla iyi uyumluluk,
- İyi hava koşullarına dayanıklılık,

Tipik kullanım:
650°C'ye kadar sıcak boru hatlarının, egzoz borularının, duman bacalarının ve diğer sıcak yüzeylerin uzun süreli 
korunması na yöneliktir. Daha uzun süreler boyunca 200°C'nin üzerine ısıtıldığında, ürünün koruyucu özelliklerini 
etkilemeyen belirli bir renk bozulması meydana gelebilir.

Alüminyum pigmentasyonunun benzersiz doğası nedeniyle, düşük hacimli katı içeriği ile sağlanır: %28±2
Boya filmi 200ºC'de 2 saat sonra tam küre ulaşacaktır. Kademeli olarak ısıtılmalıdır, örneğin buhar borusuna 
buhar ileterek; tam sertleşene kadar aniden ısıtmayın.

Sertifikalar / onaylar:
Ek sertifikalar ve onaylar istek üzerine sağlanabilir.

BOYANET

SILICON HR
SILVER

Önerilen alt tabaka koşulları:
Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. 
Boya uygulamasından önce tüm yüzeyler ISO 8504:2019’a göre değerlendirilmeli ve işlenmelidir.

Astarlanmış Yüzeyler:
Astar yüzeyi kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalı ve belirtilen kat atma aralıklarında Silicon HR Silver 
uygulanmalıdır. Silicon HR Silver uygulanmadan önce arıza, hasar vb. alanlar belirtilen standarda göre 
hazırlanmalı ve yama astarlanmalıdır. (Astar Galbon S-HB veya Silicon HR Silver'dır)

Karıştırma:
Malzeme bir ünite olarak iki kapta tedarik edilir. Her zaman bütün bir üniteyi verilen oranlarda karıştırın. 
Ünite karıştırıldıktan sonra belirtilen çalışma kap ömrü içinde kullanılmalıdır.
(1) Elektrikli karıştırıcılı Karıştırma Bazı (Bölüm A).
(2) Kürleme Maddesinin (Bölüm B) tüm içeriğini Baz (Bölüm A) ile birleştirin ve güçlü karıştırıcı ile iyice 
karıştırın.

FİZİKSEL VERİ

Bileşen sayısı :

Renkler :

Parlaklık :

Hacim katıları % :

Teorik yayılma oranı :

Parlama noktası :

Özgül ağırlık :

Dokunacak kadar kuru :

Tamamen kürlenmiş :

VOC (Teorik) :

Tek Paket Ürün

Gri

Mat

28 ±2

19 m²/l - 15 μm

23°C

1.10 kg/l

20 °C’de 30 Dk.

20°C’de 3 saat

632 g/l


