
EPICON T 
800

Ürün tanımı:
EPICON T-800, epoksi fenolik reçine bazlı paslanma önleyici bir boyadır.
Tuzlu su, temiz su, petrol ürünleri, ham petrol, alkaliler ve zayıf asitlere karşı kimyasal direncin yanı sıra yapışma, 
sertlik, aşınma direnci vb. gibi mükemmel fiziksel özellikler sağlar.
Depo içleri için koruyucu kaplama olarak uygundur. COT PSPC için uygundur. Havasız sprey, kat başına 
75-160 mikron kuru film kalınlığı oluşturabilir.
Havacılık yakıtı depolama tanklarında ve borularında kullanılan koruyucu kaplama sistemleri için 
EI 1541 performans standartlarını karşılar.

BOYANET

TEKNİK VERİ

Tür : Epoksi fenolik boya.
Önerilen kullanım : Ürün taşıyıcı depo, Ham petrol deposu, Kimyasal depo vb. 

Yüzey Hazırlama : Yeni bina: Öneriler için CMP temsilcinize danışın.
  Onarım/Bakım: Yağı ve gresi vb. çıkarın. Tuzu ve diğer kirleticileri (yüksek basınçlı) 
  temiz su ile temizleyin ve tamamen kurutun. 
  Hasarlı alanı, standart Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) minimumuna kadar 
  aşındırıcı raspa veya St3 (ISO 8501-1:2007) uyarınca elektrikli aletlerle temizleyin. 
  Su jeti: Öneriler için CMP temsilcinize danışın. Yüzey hazırlığının türü ve derecesi, 
  gerçek alt tabakanın tipine ve durumuna ve istenen performansa bağlıdır. 
  Dünya çapındaki standart denizcilik özelliklerine uygun kullanım. 

Fiziksel Veri : Renk : Açık gri, Gri, Kızıl kahve
  Tutuşma noktası : 25°C (Karışık)
  Hacim katıları % : 65 ±2  (ISO : 3233 (1998)) 
  VOC (Teorik) : 359 g/l

Uygulama bilgileri : Karıştırma oranı : Baz: 84 Sertleştirici: 16
  Tiner Minimum : EPOKSİ TİNER B 10 °C
  Sıcaklık : -5ºC - 40ºC, tercihen 0ºC - 40 °C
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası+ min.5 °C çelik üzerinde, Çiy noktası+ min.3 °C 
     boya film üzerinde
  Maksimum nem : Maksiminimum 85% R.H. 
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme, fırça, rulo*
     Karıştırırken baza sertleştiriciyi ekleyin.
     Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 619, 621, 623
  Boya çıktı basıncı : 14.7 - 17.7 MPa
  İnceltme : 0 - 10% (hacim ile)

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum Maksimum 

  Film Kalınlığı, ıslak : 115  246 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 75  160 μm
  Kaplama Oranı : 8,7  4,1 m2/l
  (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: EPICON T-800 TUTUCU ASTAR, EPICON T-800, CERABOND 2000.

Tercih Edilen Son Kat: -

Paketleme: İki Paketli Ürün 


