
NOVA 5000
BARRIER

Ürün tanımı:
CMP NOVA 5000 BARRIER solvent içermeyen bir epoksi macundur.
Bu ürün sırasıyla MSC.1/Circ.1330 ve MSC.1/Circ.1399 uyarınca balast tankları ve yağ tanklarının koruyucu 
kaplamalarının etkin bakımı için tasarlanmıştır. 
Mükemmel bir su/deniz suyu ve ham petrol direncine sahiptir.
Aynı zamanda basit olarak işlem görmüş ve/veya hafifçe nemli yüzeyler üzerinde dahi mükemmel
bir yapışkanlığa sahiptir.

BOYANET

TEKNİK VERİ

Tür : Bakım için solvent içermeyen epoksi macun.
Önerilen kullanım : Balast su deposu, ham petrol deposu, yük ambarı, 
  yüksek aşınma alanları, erişimin zor olduğu alanlar.
Yüzey Hazırlama : En iyi sonuçlar ISO-Sa2.5 ile kum püskürtmeli çelik üzerinde edinilir.
  Ancak, mekanik olarak hazırlanmış çelik ile ISO-St2 üzerinde de
  iyi sonuçlar elde edilebilir.
  Pas, gevşek boya ve kabarcıkları giderin. 
  Toz, motor yağı, yağ vb. gibi tüm yüzey kirlilikleri solvent silme yoluyla giderilmelidir. 
  Temiz su ile tamamen yıkayın ve kurumasını bekleyin.
  Aşırı nemi emiz bir bez ile silin.

Fiziksel Veri : Renk : Gri
  Tutuşma noktası : >100°C (Mix)
  Hacim katıları % : 100
  VOC (Teorik) : 195 g/l.

Uygulama bilgileri : Karıştırma oranı : Baz:  55   Sertleştirici : 45  (hacim ile)
  Tiner Minimum : EPOKSİ TİNER A (sadece temizlik için)
  Sıcaklık : 5ºC  
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası+ minimum 3°C 
  Maksimum nem : Maximimum 85% R.H.  
  Uygulama verisi : Fırça, rulo, spatula ve eldivenli el.
     Sertleştiriciyi baza karıştırırken ekleyin.
     Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Havasız spreyi için : Tip No. : Spray uygulaması yoktur. Sadece rulo ya da fırça ile.
  Boya çıktı basıncı : -
  İnceltme : -

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum

  Film Kalınlığı, ıslak : 300 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 300 μm
  Kaplama Oranı : 3,3 m2/l
  (teorik)   (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: -

Tercih Edilen Son Kat: -

Paketleme: İki Paketli Ürün


