
Notlar: * Fırça veya rulo uygulaması durumunda belirli film 
kalınlığına erişmek için daha fazla kata ihtiyaç duyulabilir.

BOYANET

CLEANKEEP 
5000

Ürün tanımı:
CLEANKEEP 5000 içme suyu depolarında kullanılmak için solventsiz bir epoksidir. Herhangi bir solvent içermez 
ve solvent kirliliği riskini en aza indirir.

TEKNİK VERİ

Tür : Solventsiz epoksi kaplama.
Önerilen kullanım : Temiz su depoları için. Diğer depolar ve kuru yüzeylerde kullanılabilir.
Yüzey Hazırlama : En iyi sonuçlar kum püskürtmeli çelik üzerinde ISO-Sa 2.5 ile alınır.
  Daha detaylı talimatlar için lütfen özel 
  CLEANKEEP 5000 yüzey hazırlığı ve uygulaması önerilerimize bakınız.

Fiziksel Veri : Renk : Kızıl kahve
  Tutuşma noktası : >100°C ((Karışık)
  Hacim katıları % : 100
  VOC (Teorik) : 0g/l.

Uygulama bilgileri : Karıştırma oranı : Baz:  80   Sertleştirici : 20  (hacim ile)
  Karıştırma oranı : Baz:  87   Sertleştirici : 13  (hacim ile)
  Tiner Minimum : EPOKSİ TİNER A (sadece temizlik için)
  Sıcaklık : 10ºC  
  Yüzey sıcaklığı : Çiy noktası+ minimum 3°C 
  Maksimum nem : 85% R.H.  
  Uygulama verisi : Havasız püskürtme, fırça, rulo*
     Karıştırırken baza sertleştiriciyi ekleyin. 
     Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Havasız spreyi için : Tip No. : Graco 619, 721
  Boya çıktı basıncı : 18.0 - 25.0 MPa
  İnceltme : İnceltici gerekli değildir

Film kalınlığı ve yayılma oranı :   Minimum

  Film Kalınlığı, ıslak : 300 μm
  Film Kalınlığı, kuru : 300 μm
  Kaplama Oranı : 3,3 m2/l
  (teorik)   (teorik) 

Tercih Edilen Ön Kat: CERABOND 2000, EPICON ÇİNKO HB-2 SH, CLEANKEEP 5000 TUTUCU ASTAR.

Tercih Edilen Son Kat: -

Paketleme: İki Paketli Ürün


