
Sertifikalar / onaylar:
ISO 12944-6'ya göre test edilmiştir, ISO 2812-1'e göre kimyasal direnç testi dahil olmak üzere C5-H aşındırıcılık 
kategorisinde beklenen yüksek dayanıklılık.
• UNE 48295 (İspanya)
Ek sertifikalar ve onaylar istek üzerine sağlanabilir.

FİZİKSEL VERİ

Önerilen alt tabaka koşulları:
Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. Boya uygulamasından önce tüm 
yüzeyler ISO 8504:2000'e göre değerlendirilmeli ve işlem görmelidir.

Astarlanmış Yüzeyler:
Sa2½ (ISO 8501-1:2007) uyarınca aşındırıcı püskürtme temizliği. Püskürtme ve Univan SX 100 QD 
uygulanması arasında oksitlenme meydana gelmişse, yüzey belirtilen görsel standarda göre yeniden
 püskürtme uygulanmalıdır.
Püskürtme temizleme işleminin ortaya çıkardığı yüzey kusurları, uygun şekilde taşlanmalı, doldurulmalı 
veya işlenmelidir. Rz5 40-75 mikronluk bir yüzey profili tavsiye edilir.

Karıştırma:
Malzeme bir ünite olarak iki kapta tedarik edilir. Her zaman bütün bir üniteyi verilen oranlarda karıştırın. 
,Ünite karıştırıldıktan sonra belirtilen çalışma kap ömrü içinde kullanılmalıdır.
(1) Bir güç karıştırıcılı Karıştırma Bazı (Bölüm A).
(2) Kürleme Maddesinin (Bölüm B) tüm içeriğini Baz (Bölüm A) ile birleştirin ve güçlü karıştırıcı ile iyice 
karıştırın.

Bileşen sayısı :

Renkler :

Parlaklık :

Hacim katıları % :

Teorik yayılma oranı :

Parlama noktası :

Özgül ağırlık :

Dokunacak kadar kuru :

Tamamen kürlenmiş :

VOC (Teorik) :

İki Paketli Ürün

Gri CS-611 (RAL 7035)

Hafif-parlak

73 ±2

10 m²/l - 75 μm

27°C (Karışık)

2.32 kg/l

20 °C’de 1,5 saat

20°C’de 4,5 saat

232 g/l

UNIVAN SX
100QD MIO

Ürün tanımı:
Nispeten yüksek hacimli katı içeriği kısa kuruma süresiyle birleştiren MIO, yüksek yapılı epoksi boya ile pigmentli, 
iki bileşenli poliamid katkı maddesi ile kürlenen, korozyon önleyici astar.

Tipik kullanım:
Açık deniz yapıları, petrokimya tesisleri, kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları ve köprüler dahil olmak üzere çok çeşitli 
ortamlarda bir dizi korozyon önleyici kaplama sistemi için bariyer korumasını geliştirmek üzere yüksek yapılı bir 
epoksi kaplama olarak kullanıma yöneliktir.
Korozyon önleyici kaplama sisteminin bir parçası olarak hem bakım hem de yeni inşaat durumlarında kullanıma 
uygundur.
Mikalı demir oksit varyantı, uzun vadeli üst kaplama özelliklerini iyileştirir, sevkiyattan önce fabrikasyon 
atölyesinde uygulamayı daha iyi kolaylaştırır ve sahada son üst kaplama ile.


